VERMEIREN

268 - 269




LY Instrukc;e dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nleod+acznq czescig produktu i musi by¢ dotaczona do kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: A, 2014-05

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z ttumaczeniem.

Zadna czes$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez
pisemnej zgody wydawcy, nie moze by¢ rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg systemow
elektronicznych.
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Instrukcja obstugi Producent Vermeiren c €_
4-kolowy balkonik 268, 268 Junior | Be2990 Koot
i 269 Typ 4-kotowy balkonik z
poditokietnikami
1. Dane techniczne g“‘e' ~ 269
f zerokosc 580 mm
A QSTRZI.EZENIE: Ryzykt? ] _ Diugosc 760 mm
niebezpiecznych ustawien — nalezy Wysokosé 1160 mm - 1460 mm
uzywa¢ wylacznie ustawien opisanych Szeroko$é (po 125 mm
w tej instrukcji obstugi. zZtozeniu)
Wysokos$¢ (po 860 mm
Producent Vermeiren _| | zZtozeniu, bez
Adres Vermeirenplein 1/ 15 c € raczek)
B-2920 Kalmthout Waga 12,5 kg
Typ 4-kotowy balkonik Regulacja 975 mm - 1275 mm
Model 268 wysokosci
Szerokosé 580 mm podiokietnika
Dtugosé 760 mm 2 Przednie kota @75 mm
Wysokos¢ 1160 mm - 1460 mm 2 Tylne kota @ 75 mm z hamulcami
Szerokos¢ (po 125 mm Max. promien skretu | 920 mm
ztozeniu) Max. nachylenie tylko na réwnej powierzchni
Wysokosé (po 860 mm Maksymalna waga | maks. 120 kg
zlozeniu, bez uzytkownika
raczek) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
Waga 15,5 kg zmian parametréw technicznych. Tolerancja pomiaru
Regulowania 990 mm - 1290 mm +/-15mm/1,5kg
WysoKosci
2 Przednie kota @75 mm Dziekujemy za zaufanie jakim nas Panstwo
2 Tylne kota @ 75 mm z hamulcami obdarzyliscie wybierajac wyroby
Max. promien skretu | 920 mm VERMEIREN.

Max. nachylenie

Tylko na réwnej powierzchni

Maksymalna waga
uzytkownika

maks. 120 kg

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian parametrow technicznych. Tolerancja pomiaru

+/-15mm/1,5kg

Producent Vermeiren |

Adres Vermeirenplein 1/ 15 c €
B-2920 Kalmthout

Typ 4-kotowy balkonik

Model 268 Junior

Szerokosé 580 mm

Dtugosé (po 685 mm

roztozeniu)

Wysokosé 985 mm - 1284 mm

Szerokos¢ (po 125 mm

ztozeniu)

Wysokos¢ (po 684 mm

zlozeniu, bez

raczek)

Waga 15 kg

Regulowania 815 mm - 955 mm

wysokosci

2 Przednie kota 75 mm

2 Tylne kota @ 75 mm z hamulcami

Max. promien skretu | 850 mm

Max. nachylenie

tylko na réwnej powierzchni

Maksymalna waga
uzytkownika

maks. 120 kg

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian parametrow technicznych. Tolerancja pomiaru

+/-15mm/1,5kg

Przed uzyciem 4-kotowego balkonika uwaznie
przeczytaj instrukcje obstugi; bedzie to
pomocne w zapoznaniu sie z tym produktem.

Instrukcja

zawiera

wskazowki; jak

konserwowac i serwisowac 4-kotowy balkonik.

Prosimy

zapamietac,

ze przestrzeganie

naszych zalecen i utrzymanie 4-kolowego

balkonika

w doskonatym stanie, pozwoli na

ich uzytkowanie na najwyzszym poziomie
nawet po wielu latach uzywania.

W razie

jakichkolwiek

pytan  prosimy

kontaktowac sie ze sprzedawca.

Aby uzyskac

informacje o odpowiednim

punkcie serwisowym lub wyspecjalizowanym

sprzedawcy, nalezy skontaktowa¢ sie z
najblizszym przedstawicielem firmy
Vermeiren. Wykaz przedstawicieli firmy

Vermeiren podano na ostatniej stronie.
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2. Elementy sktadowe

4-kotoy balkonik 268,
268 Junior

1 = Stolik

2 = Uchwyty

3 = Pokretta regulaciji
wysokosci

4 = Rama

5 = Koétka z hamulce

6 = Kotka bez hamulce

4-kotowy balkonik

1 = Podtokietniki
poziome

2 = Uchwyty

3 = Pokretta regulacji
wysokosci

4 = Rama

5 = Kotka z hamulce

6 = Koétka bez hamulce

z podtokietnikami 269

3. Objasnienie symboli

9 Waga maksymalna

GL Jedynie do uzycia wewnatrz
c € Deklaracja CE

E[ﬂ Przed uzyciem przeczytac instrukcje
obstugi.

/I\_ Stosowaé sig do instrukcji
bezpieczenstwa.

4. Kontrola po dostawie
Dostarczony produkt nalezy rozpakowac i
sprawdzi¢, czy zawiera wszystkie elementy.
W zestawie powinny znajdowac sie:

e rama balkonika 2 kofa z hamulcem
(zamontowane) 2 kota bez hamulca
(zamontowane)

e stolik (dla 268 albo 268 Junior) oraz
regulowane podtokietniki (do 269)

e uchwyty

e instrukcja obstugi

Prosze sprawdzi¢ wyréb pod katem zniszczen
w transporcie. Jesli wyréb nosi Slady
uszkodzen w transporcie prosze zastosowac
sie do ponizszej procedury:

e Prosze skontaktowaé sie i poinformowaé
firme transportowg

e Sporzadz liste uszkodzen

e Skontaktuj sie ze sprzedawcg

5. Przeznaczenie

4-kotowy balkonik stuzy do podparcia dla
0so6b, ktére maja nie wystarczajgco sity w
nogach podczas; samodzielnego stania, lub
poruszania sie. Gwarantuje lepszg stabilnos¢,
podparcie i bezpieczenstwo podczas
chodzenia.

4-kotowy balkonik jest tylko do uzycia
wewnatrz pomieszczenh oraz jest on
przeznaczony tylko dla 1 osoby.

4-kotowy balkonik nie stuzy do przewozenia
rzeczy.

6. Skladanie i rozktadanie
4-kotowego balkonika

A OSTRZEZENIE: Ryzyko
przyskrzynienia - Nie wkiladaj palcy,
klamer i ubrania do mechanizmu
skladajacego.

4-kotowy balkonik nalezy sktada¢ wedtug
nastepujacej instrukcji:
¢ Zdejmij stolik odpinajac go z 4 klipsow
ktére go trzymajg lub zdemontu;j
regulowane podtokietniki (zaleznie od
modelu).
* Naciénij na dzwignie ©.
¢ Wyciggnij poziomag barierke @.
e Pociggnij za rury ramy do srodka ® tak
aby 4-kotowy balkonik ztozyt sie.
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4-kotowy balkonik nalezy rozktadaé¢
wedtug nastepujacej instrukciji:

o Rozt6z 4-kotowy balkonik poprzez
pociagniecie rur ramy ® na zewnatrz.

o W16z barierke pozioma do
odpowiednich otoworéw @.

¢ Upewnij sie czy dzwignie © sg dobrze
skrecone.

e Zamontuj rury od mocowania stolika @
lud od regulowanych podtokietnikéw w
swoje miejsca. Sprawdz czy pokretta sg
dobrze skrecone. Stolik jest mocowany
za pomoca 4 klispéw do rur @.

o

=

8. Regulowanie

Na rysunku ponizej zaznaczono 5 miejsc
zagrozonych ryzykiem przytrzasniecia.

7. Montaz

¢ Rozt6z rame balkonika.

e Zamontuj stolik (do 268, 268 Junior)
albo horyzontalne podtokietniki (do
269).

o Ustaw podtokietniki na odpowiedniej
wysokosci.

wysokosci
uchwytow

A PRZESTROGA: Ryzyko upadku -

Dobrze umocuj uchwyty przed
uzyciem 4-kotowy balkonik.

A PRZESTROGA: Ryzyko upadku — Nie

nalezy przekracza¢ maksymalnego
poziomu wysokosci raczek do
pchania 4-kotowy balkonik utraci
stabilnosé.

/A PRZESTROGA: Uchwyty stolika lub

podiokietnikébw powinny byé zawsze
ustawione rownolegle do kierunku
spaceru.

Uchwyty + stolik (268) albo uchwyty +
poziome podtokietniki (269) majg regulowang
wysokos$¢.

e Zwolnij dzwignie @ réwnoczesnie do
268 lub pojedynczo — kazda strona
oddzielnie dla 269.

o Ustaw odpowiednig wysokos¢ uchwyt.
Doposauj wysokos¢ uchwytéw do
wygodnej dla ciebie pozycji. Stojac
prosto stolik lub podtokietniki powinny
by¢ na takiej wysokosci zeby$ mogt
tatwo potozy¢ na nich rece nie
odczuwajac dyskomfortu zbyt
pochylonej sylwetki. Regulacja
minimalna i maksymalna jest
zaznaczona na rurze (w zakresie od
300 mm).
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o Skrec pokretta @ mocng za pomoca

9. Hamulec
A OSTRZEZENIE: Na prawidtowa prace

hamulcéw wplyw ma zuzycie oraz
zanieczyszczenie ogumienia (woda,

olej, btoto, ...) — nalezy = sprawdzaé¢
stan ogumienia przed kazdym.

A OSTRZEZENIE: Hamulce sa moga ulec
zuzyciu - nalezy sprawdza¢ stan
hamulcéw przed kazdym uzyciem.

A OSTRZEZENIE: Ryzyko
niezamierzonego ruchu — przed
zwolnieniem hamulcéw nalezy
upewnic sie, ze 4-kotowy balkonik
znajduje sie na plaskiej, poziomej
powierzchni.

4-kotowe balkoniki sg wyposazone w dwa
kota tylne kota ktére posiadajg hamulce
postojowe.

Wiaczanie  hamulca
postojowego

Nacisnij stopg ptyte
hamulca @ znajdujaca
sie posrodku, az

zablokuje sie w

odpowiedniej pozyciji.

Zwalnianie hamulca
postojowego

Nacisnij stopg ptyte
hamulca @ a nastepnie
przesun nogg
zabezpieczenie do
przodu.

10. Instrukcje bezpieczenstwa

¢ Nalezy sie upewni¢, ze podczas uzywania 4-
kotlowego balkonika nic nie blokuje kot
(kamien lub inna przeszkoda).

¢ Nalezy sie upewni¢, ze hamulce sg zawsze

w trybie parkingowym przed uzywaniem 4-

kotowego balkonika. Kiedy uzytkownik jest

pewny, ze jego wyprostowana postawa jest
stabilna i pewna mozna odblokowac
hamulce.

Przed uzyciem upewnij sie , ze przyciski

blokujgce wysokos¢ stolika sg zablokowane.

Nalezy sprawdzi¢, czy blokada stuzaca

sktadania i rozktadania balkonik dziata

poprawnie.

Postugiwanie sie 4-kotowym balkonikiem do

chodzenia jest dozwolone tylko wtedy kiedy

uzytkownik czuje sie stabilnie i komfortowo
oraz gdy jego dwie dtonie spoczywajg na
stoliku i zapewniajg mu oparcie.

Nie nalezy chwytaé uchwyty wilgotnymi

dioArmi. Rece mogg sie zedlizng¢é =z

uchwytéw i w ten sposéb uzytkownik moze
utraci¢ rownowage.

Maksymalna dopuszczana waga

uzytkownika to 120 kg. 4-kotowy balkonik

moze by¢é uzywany tylko na réwnej
powierzchni.

Nie nalezy uzywaé 4-kotowego balkonika

na schodach lub na nieréwnej nawierzchni

maksymalna wysokos¢ nieréwnosci 40 mm.

Nalezy unika¢ bardzo stromych zjazdéw w

dot.

Nie nalezy uzywac 4-kotowego balkonika do

przewozenia towardow oraz réznych rzecz.

e Ryzyko urazu - Powierzchnie moga
przyjmowac temperature otoczenia.

» Prosze doktadnie zapoznaé¢ sie zinstrukcjg w
zakresie bezpieczenstwa iserwisu.
Producent nie bierze odpowiedzialno$¢ za
zniszczenia  spowodowane przez nie
wiasciwe uzytkowanie i konserwacje.

11. Pielegnacja

Do mycia nalezy uzywac tylko mydfa. Ptyn do
czyszczenia nie powinien mie¢ PH na
poziomie przekraczajgcym 6. Nie nalezy
uzywac srodkéw czyszczacychzawierajgcych
rozpuszczalnik. Nalezy zawsze zwrocic
uwage na instrukcje srodka czyszczacego. Do
czyszczenia  nalezy  uzywaé  wilgotnej
Sciereczki oraz letniego ptynu. Unika¢
przemoczenia. Nie nalezy uzywac
metalowych szczotek oraz Zadnych innych
ostrych przyboréw czyszczacych. W
przypadku uszkodzenia lakieru lub stolarki,
skonsultuj sie ze sprzedawca. Regularna
pielegnacja 4-kotowego balkonika pozwala
utrzymac je w idealnym stanie.

12. Dezynfekcja

Do sterylizacji nalezy stosowaé wytgcznie
srodki odkazajace przeznaczone do
powlekanych powierzchni metalowych i
powierzchni drewno. Nalezy zawsze zwrdcic¢
uwage na instrukcje srodka czyszczacego.
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Zaleca sie stosowac srodki sprawdzone ktore
sg na liscie Instytutu Roberta Kocha

(informacje mozna uzyskac na
stronie:www.rki.de). Dezynfekcja moze by¢
przeprowadzona wytgcznie przez

przeszkolone osoby. Nalezy skontaktowac
sie ze sprzedawca.

13. Naprawy /
przeglady
Trwatos¢ 4-kotowego balkonika zalezy od
sposobu jego uzytkowania, przechowywania,
regularnej konserwacji, serwisowania i

czyszczenia.

Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych. Naprawy i remonty powinny by¢
przeprowadzone wytgcznie przez
przeszkolone osoby. Jesli to mozliwe nalezy
korzysta¢ z serwisu dostawcy. On chetnie
pomozemy w odniesieniu do ustug i
remontow.

konserwacija/

Przed kazdym uzywaniem 4-kotowy balkonik

powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem:

e Kompletnosdi

e Funkciji regulacji parametrow wysoko$ci.

¢ Funkcjonowania kotek (stabilnosé,
wiasciwosci jezdne, mocowanie $rub).

e Sprawdzenia kondycji hamulcéw
znajdujacych sie na tylnych kotach.

e Sprawdzenia poprawnego dziatania

wszystkich  pokretet,  dzwigni  oraz
przyciskéw.

e Ramy (uszkodzenia, deformacije,
stabilnosé).

e Uszkodzenia powtloki lakierniczej

(usunaé mozliwa rdze i przemalowacg).

Co 8 tygodni:
e Smarowanie (ruchome czesci powinny
by¢ smarowane)
e Sprawdzi¢ mechanizm sktadania
e Sprawdzi¢ ukfad regulacji wysokosci

Co 6 miesiecy lub przed kazdym nowym
uzytkownikiem, kula powinna byé poddan:
o Przegladowi generalnemu
o Dezynfekcja

14. Wysyika | przechowywanie

Podczas wysytki | przechowywania 4-

kolowego balkonika nalezy sie stosowac do

ponizszych instrukciji:

e 4-kotowy balkonik  powinien by¢
przechowywany wyfacznie w suchych
pomieszczeniach (od +5°C do +41°C).

o Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 30—
70%.

e Zapewni¢ odpowiednie przykrycie Ilub
opakowanie chronigce 4-kotowy balkonik
przed rdzg i ciatami obcymi (np. stong

woda, morskim powietrzem, piaskiem,
pytem).

e Przechowywane elementy muszg byé
wolne od nacisku nie umieszczac
ciezkich czesci na 4-kotowym balkoniku,
nie wciska¢ pomiedzy inne obiekty ...).

15. Gwarancja
Wycinek z ,,0goélnych warunkéw prowadzenia
dziatalnosci”:

(...)
5. Okres gwarancji obejmujacy roszczenia
gwarancyjne trwa 24 miesiace.

()

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych na skutek dokonywania zmian
strukturalnych produktu, niewystarczajgce;j
konserwacji, niewtasciwego uzytkowania lub
przechowywania lub korzystania z
nieoryginalnych czesci.

Gwarancja nie obejmuje rowniez czesci lub
czesci ruchomych podlegajacych naturalnemu
zZuzyciu.

16. Utylizacja

Podczas utylizacji 4-kotowego balkonika
nalezy sie skontaktowac z lokalnym centrum
sktadowania odpadéw lub zwrdécié produkt
wyspecjalizowanemu sprzedawcy, ktory po
poddaniu tézka procedurze czyszczacej
moze odesta¢ go do producenta, ktéry z kolei
podda produkt odpowiedniej utylizaciji i
recyklingowi, rozktadajac go na materiaty
skfadowe.

Materiaty pakunkowe mozna oddac¢ do

centrum utylizacji i recyklingu lub
wyspecjalizowanemu sprzedawcy.

17. Deklaracja zgodnosci

lub jego z p
NV. VERMEIREN N.V
Adres:
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgia

lje na wiasng odpowiedzi S¢, Ze wyroby y 2ze znakiem CE:
Preduktu: Balkonik
Produktu (GMDN): Balkonik, pomoc do chedzenia skladany (GMDN 37951)
FAGG numer rejestracyjny: BE/CA01/11/2-02965-26-CLI
Marka: Vermeiren
Typ 268, 269, 276

Sa skiasyfikowane jako klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EEC zalaczniku IX, zasady 1
i wykonane sa w pelnej zg Sciz i dyrekty jski
Dyrekiywa o wyrobach medycznych MDD $3M42/EEC

W tym najnowsze zmiany oraz z prawem Krajowym, Ktéry organizuje te
wytyczne.

oraz speinia wymag. w:
Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010

Oraz zgodne s3 z odf
PN-EN 12182: 2012, PN-EN 1985: 1999, PN-EN ISO 11199-3: 2005
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SERVICE

Z balkonik byt serwisowany:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczec:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

e Po dodatkowe informacje techniczne oraz liste czesci zamiennych prosze sie kontaktowaé z
naszym wyspecjalizowanymi dystrybutorami w poblizu miejsca zamieszkania. Wiecej informac;ji
na naszej stronie www.vermeiren.pl.









Belgia

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 /15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Francja

Vermeiren France S.A.
Z.1.,5, Rue d'Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Wiochy
Reatime S.R.L.

Viale delle Industrie 5
[-20020 Arese M

Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.reatime.it
e-mail: info@reatime.it

Polska
Vermeiren Polska Sp. z 0.0

ul. taczna 1

PL-55-100 Trzebnica

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Czechy

Vermeiren CR S.R.O.
Nadrazni 132

702 00 Ostrava 1

Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Niemcy

Vermeiren Deutschland GmbH
WabhlerstralRe 12 a

D-40472 Diisseldorf

Tel: +49(0)211 94 27 90

Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria

L. Vermeiren Ges. mbH
Winetzhammerstrae 10
A-4030 Linz

Tel: +43(0)732 37 13 66
Fax: +43(0)732 37 13 69
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Szwajcaria
Vermeiren Suisse S.A.

Hiihnerhubelstrale 59
CH-3123 Belp

Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Hiszpania / Portugalia
Vermeiren Iberica, S.L.
Carratera de Cartelld, Km 0,5

Sant Gregori Parc Industrial Edifici A

17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33

Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgia — 2014-05-Instrukcja Obstugi 268, 268 Junior, 269-vA



