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Szanowni Klienci!

W podziekowaniu za zaufanie, jakim Panstwo nas obdarzaja, wybierajac
jeden z naszych produktéw, prezentujemy stoliki przytézkowe, oferowane
jako uzupetnienie tozek regulowanych Elbur, przeznaczone do tagodzenia
i kompensowania niesprawnosci osobom starszym czy o ograniczonej
sprawnosci ruchowej.

Niniejsza instrukcja skierowana jest zaréwno do uzytkownikéw szafek
przytézkowych Rubens, jak i oséb odpowiedzialnych za ich montaz,
pielegnacje czy serwis. Stanowczo zalecamy postepowanie zgodne
z zawartymi tu wskazéwkami, ktérych celem jest wyeliminowanie zagrozen
oraz unikniecie usterek i awarii.

Jako wytworcy zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
technicznych, majacych na celu usprawnienie jakosci produktow,
bez obowiazku zaktualizowania lub wymiany wczesniej dostarczonych
modeli.

Pytania dotyczace stolikéw Rubens nalezy kierowa¢ do sprzedawcy
lub bezposrednio do firmy PROMETAL, na adres ktéry podany zostat
na ostatniej stronie ponizszego dokumentu.

Prezes
Krzysztof Kuczynski
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Stoliki przyt6zkowe RUBENS e

1. Identyfikacja produktu

1.1. Przeznaczenie i zakres zastosowania

Stoliki przyt6zkowe Rubens sa doskonatym uzupetnieniem oferty tozek
rehabilitacyjnych oferowanych przez firme PROMETAL Krzysztof Kuczynski.
Przeznaczone sa one do tagodzenia przebiegu chordb Ilub rehabilitacji
w przypadku urazu czy uposledzenia. Umozliwiajg pacjentom wygodne
przechowywanie wtasnych rzeczy oraz uatwiajg, np. spozywanie positkow,
czytanie ksigzek, magazyndw lub korzystanie z komputera. Nie ma zadnego
problemu z utrzymaniem ich czystosci oraz zachowaniem wysokiej jakosci
wykonania.

Konstrukcje stolikéw przytdzkowych charakteryzujg sie niezawodnoscia,
zywotnoéciq oraz duzg stabilnosciq. Poszczegdlne elementy skiadowe
stolikdw zbudowane sa z najlepszej jakosci materiatow. Powierzchnia rur
stalowych pokryta jest trwalq powtoka poliestrowo-proszkowq, a ptyta
meblowa wykonczona jest okleing PCV. Podstawy stolikow wyposazone sg
w cztery kotka, z ktorych dwa posiadajq opcje blokady. System regulacji
wysokosci blatu i jego pochylenia rézni sie w przypadku Rubensa 3
i Rubensa 9, co szczegbdtowo opisane zostato w rozdziale 6.0. Kolejng rdéznice
stanowi mozliwo$¢ ulokowania stolika Rubens 9 po obu stronach t6zka
regulowanego, bez utraty jego funkcjonalnosci, kiedy Rubens 3 zostat
zaprojektowany z mysla o jego potozeniu po prawej stronie pacjenta.

Firma PROMETAL Krzysztof Kuczynski zapewnia szeroka oferte dekoru
drewnianego. Zalezy nam bowiem, aby stoliki doskonale uzupetnialy sig
z proponowanymi przez nas tdézkami regulowanymi, harmonijnie
komponowaty sie w kazdym miejscu uzytkowanie oraz aby spetnione zostaty
indywidualne oczekiwania klientow.

Opisane w ponizszym dokumencie produkty spetniajg wymagania Ustawy
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (z uwzglednieniem
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych oraz niektdérych innych ustaw), ktéra wdraza dyrektywe Rady
Europy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku w sprawie wyrobdow
medycznych z kolejnymi nowelizacjami.

PROMETAL Krzysztof Kuczynski 5z20
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1.2. Dane techniczne

Parametry Model stolika przyt6zkowego
Rubens 3 Rubens 9
Wymiary zewnetrzne
[S x D cm] 45,0 x 90,0 40,0 x 80,0
Wymiary regulowanego
blatu [S x D cm] 45,0 x 62,0 40,0 x 60,0
Zakres regulacji wysokosci
blatu stolika [cm] 72,0 - 102,5 79,0 - 113,5
Zakres regulacji
pochylenia blatu stolika [°] 0 =45 0-45
Srednica kétek [cm] @5 @5
Bezpieczne obcigzenie
robocze blatu stolika [kg] 11,0 20,0
Waga [kg] 18,0 10,2
1.3. Oznakowanie stolikow Rubens
1.3.1 Tabliczki znamionowe
Informacje na tabliczkach RUBENS 3 prometal
znamionowych sg podane Si: 10008200 1000¢ 200000¢ E——
w nastepujacej kolejnosci: b i Sraee RO
* nazwa modelu, Temp. magazyn.: +5°C + +45°C
PROMETAL Krzysztof Kuczyriski

* numer seryjny wyrobu,

* data produkgji,

* bezpieczne obcigzenie
robocze regulowanego
blatu,

e temperatura
magazynowania,

* dane wytworcy.

1.3.2. Objasnienie symboli:

Dziatosza 34, 56-500 Sycow
Tel.: 627869780 / Fax: 627869781

(e A® CE

RUBENS 9 prometal
SH: 3000C-X/ X000E-100000C e ey e

Data produkgii: 0¢/00¢

Bezpi igZzeni b 20 Kg

Temp. : +5°C + +45°C

PROMETAL Krzysztof Kuczyriski
Dziatosza 34, 56-500 Sycow

Tel.: 627869780 / Fax: 627869781

(e /NB®CE

* uzywac tylko w suchych pomieszczeniach

* zapoznac sie z ostrzezeniami i zagrozeniami

* postepowac zgodnie z instrukcjg uzytkowania

(&
A

&

e  wytworca

* bezpieczne obcigzenie robocze

>0 E !“

2.0. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

2.1. Stosowane oznaczenia i znaki

bezpieczenstwa
Ostrzezenie

A\ Informacje o potencjalnych zagrozeniach.
Uwaga

A\ Informacje i wskazéwki dotyczace uzytkowania.

2.2. Potencjalne zagrozenia i komunikaty

ostrzegawcze
Ostrzezenia

A\ Nalezy korzysta¢ ze stolikéw przytézkowych zgodnie z ich
przeznaczeniem wskazanym w instrukcji i na oznakowaniu.

A\ Przed rozpoczeciem korzystania nalezy zapozna sie z catq tresciq
instrukcji  uzytkowania, warto$ciami ~ znamionowymi  podanymi
w instrukcji oraz na oznakowaniu, aby zapobiec pojawianiu sig uszkodzen
i zagrozen, wynikajacych z niewtasciwego uzytkowania.

A\ Zaleca sie zachowaé instrukcje i mie¢ do niej dostep przez caty czas
korzystania z wyrobu medycznego.

A Bezpieczne obcigzenie robocze regulowanego blatu nie moze zostac
przekroczone. Nie wolno opierac sie na regulowanych blatach, gdyz moze
doprowadzi¢ to do uszkodzenia mechanizmu, a w konsekwencji réowniez
do kontuzji pacjenta czy uzytkownika!

I\ Przed uzytkowaniem nalezy upewnic sie, ze stan techniczny produktéw
jest idealny.

A\ Uzywac tylko technicznie sprawne stoliki przytézkowe - wszelkie usterki,
pogorszenie funkcjonowania lub potrzebe doradztwa technicznego
zgtaszaé wytwdrcy, odpowiedniemu sprzedawcy lub serwisantowi.

A\ Uszkodzone produkty wylaczy¢é z eksploatacji, odpowiednio oznaczy¢
i zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym uzytkowaniem.

A\ Stosowaé wytacznie wyposazenie dodatkowe dopuszczone przez firme

PROMETAL - stolikéw nie wolno modyfikowac bez upowaznienia
* deklaracja zgodnosci CE C€ producenta.
6z20 PROMETAL Krzysztof Kuczynski PROMETAL Krzysztof Kuczynski 7z20
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A taczy¢ tylko z urzadzeniami, ktére nie pogarszajg wymogow
bezpieczeristwa i funkcjonalnosci stolikéw (w razie watpliwosci
kontaktowa’ sie z wytwdrca).

A Gdy do t6zka rehabilitacyjnego dosuwa sie stolik, nalezy pamietac o tym,
Ze regulowany blat nie moze by¢ wéwczas obcigzony.

A Uzywac blokad hamulcowych w kotach, aby nie doszto do przypadkowego
przemieszczenia mebla.

A Upewni¢ sie przed zmiang wysokosci blatu czy jego pochylenia, ze zadne
przedmioty nie blokujg ruchu.

A\ Nie dopuszcza¢ do przejezdzania przez przewody zasilajgce innych
urzadzen elektrycznych podczas przemieszczania stolika.

A\ Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc przy prowadzeniu przewodéw innych
urzgdzeri medycznych pomiedzy elementami stolikéw przytézkowych,
aby nie doszto do ich zakleszczania.

A\ Stoliki  przytézkowe czysci¢, dezynfekowaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji, po kazdej zmianie uzytkownika i w razie potrzeby.
Do czyszczenia nie wolno uzywal ostrych narzedzi i agresywnych
rozpuszczalnikéw, a takze urzadzeri czyszczacych pod wysokim

cisnieniem.
/\ Do dezynfekcji nie wolno uzywaé skoncentrowanych kwaséw,
aromatyzowanych i chlorowanych weglowodorow, wysoko

skoncentrowanych alkoholi, estréw, eteréw i ketonéw, poniewaz atakuja
one materiat.

A w przypadku wylania cieczy na blat, nalezy ja odpowiednio szybko
usungc, aby nie dopuscic¢ do zawilgotnienia ptyty.

N\ Prace montazowe nalezy przeprowadzac po zapoznaniu sie z instrukcja,
z_wlfvykorzystaniem odpowiednich narzedzi.

A\ Nalezy zweryfikowaé zamdwienie z otrzymangq dostawg, aby moc
przystapi¢ do prac montazowych, bedac w posiadaniu wszystkich
niezbednych czesci.

A Wszystkie prace serwisowe mogga by¢ wykonywane wytacznie

rzez wykwalifikowany personel.

A rzeglad techniczny nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz raz do roku
i przed uzytkowaniem wyrobu medycznego w nowym miejscu.

/N Po zakoriczeniu prac serwisowych lub przegladu nalezy przeprowadzic¢
kompletny test funkcjonalnosci mechanizmaow stolika przytézkowego.

Informacje bezpieczenstwa podane powyzej oraz w odpowiednich
miejscach w instrukcji muszg by¢ zawsze przestrzegane!

3.0. Zakres dostawy

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zweryfikowac dostawe ze ztozonym
zamdwieniem, postugujac sie przedstawionym ponizej zestawieniem
elementéw sktadowych stolikéw przytézkowych Rubens. Przy stwierdzeniu
brakéw lub widocznych usterek nalezy skontaktowac sie z firma PROMETAL
lub z odpowiednim sprzedawca.

Kupujac stolik Rubens 3 w ramach dostawy oczekiwac nalezy kompletnie
ztozonego stolika - montaz przeprowadzany jest przez wytworce.

Sktadajac natomiast zamoéwienie na stolik przytdzkowy Rubens 9 w ramach
dostawy nalezy oczekiwac otrzymania nastepujacych elementéw (numery
w nawiasach odnosza sie do rysunku przedstawionego na nastepnej stronie):

e 4 $rub imbusowych M8 x 30 (nr 1),

e 1 stupka pionowego (nr 2),

o 1 ramy dolnej z 4 kdtkami, z ktérych 2 posiadajq opcjg blokady (nr 3),

e 1 ruchomej podpory regtilowanego blatu (nr 4),

o 1 ptaskownika dystansowego (nr 5),

e 1 czesci nieruchomej blatu z katownikiem (nr 6)

e 1 klucza imbusowego.

4.0. Czesci zamienne

Czesci zamienne sa do nabycia w miejscu zakupu produktu. Nalezy
stosowac wytacznie oryginalne czesci firmy PROMETAL. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoéci za zagrozenia powstate na skutek korzystania
z nieoryginalnych czesci zamiennych. Skutkuje to rowniez utrata gwarancji.

5.0. Montaz stolika przyl6zkowego Rubens 9

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac si¢ doktadnie z niniejsza
instrukcjq oraz sprawdzi¢, czy dostarczone zostaty wszystkie niezbedne
elementy (rozdziat 3.0.). W przypadku stwierdzenia brakow lub zauwazenia
niezgodnoéci nalezy zwrdci¢ sie bezposrednio do firmy PROMETAL
lub do odpowiedniego sprzedawcy.

Ostrzezenia

A\ Prace montazowe nalezy przeprowadzaé po zapoznaniu sie z instrukcjq,
z wykorzystaniem odpowiednich narzedzi.

/\ Montaz powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowanego pracownika,
przeszkolonego w zakresie konstrukcji stolikéw przytézkowych.
Uwagi

A Nalezy zachowac odstep od wystajgcych elementéw w obszarze regulacji
pofozenia blatu oraz jego wysokos$ci w gore i w dot,

/AN Rubens 9 zostat zaprojektowany w ten sposob, ze mozliwe jest jego
ulokowanie po obu stronach t6zka rehabilitacyjnego.

8z20 PROMETAL Krzysztof Kuczynski

PROMETAL Krzysztof Kuczynski 9z20
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Montaz stolika przytdzkowego Rubens 9 powinien by¢ przeprowadzany
w nastepujacej kolejnosci (numery w nawiasach odnoszg sie do czesci
zaznaczonych na rysunku powyzej):

1) ostroznie wyciggna¢ wszystkie elementy z kartonu,

2) potozy¢ rame dolng na czterech kétkach (nr 3) na ptaskiej, poziomej
powierzchni, pamietajgc o zablokowaniu kétek (w tym celu nalezy stopg
wcisng¢ stopke blokady ku dotowi az do wyraznego oporu, natomiast chcac
zwolni¢ blokade nalezy stopga popchnal stopke blokady ku przodowi
az do wyraznego oporu),

4) potgczy¢ rame dolng (nr 3) ze stupkiem pionowym (nr 2) przy uzyciu
dwdch srub imbusowych (nr 1),

5) wtozy¢ profil ruchomej podpory regulowanego blatu (nr 4) w profil stupka
pionowego (nr 2),

6)do profila ruchomej podpory regulowanego blatu (4), przytozy¢ ptaskownik
dystansowy (nr 5) i katownik czesci nieruchomej blatu (nr 6),a nastepnie
skrecic¢ czesci te ze sobg przy uzyciu dwdch srub imbusowych (nr 1),

7) zapoznac sie z podrozdziatem 6.2., aby poprawnie dokonaé regulacji
wysokosci blatu stolika.

6.0. Uzytkowanie stolikow Rubens

6.1. Regulacja wysokosci i pochylenia blatu -
Rubens 3

Ostrzezenie
A\ Upewni¢ sie przed zmiang wysokosci blatu czy jego pochylenia, ze zadne
przedmioty nie blokujgq ruchu.

Najwiekszg zaletg stolika Rubens 9
jest mozliwos¢ regulacji wysokosci
i pochylenia jego blatu.

W celu zmiany wysokosci nalezy
nacisng¢ czarny przycisk zwalniajacy
(7). Przytrzymujac go mozliwe jest
ustawienie zadanej wysokosci
w zakresie od 72,0 do 102,5 cm (8).
Przycisk nalezy pusci¢ w momencie, gdy
dana wysoko$¢ jest odpowiednia dla
pacjenta.

Zamontowany pod regulowanym
blatem mechanizm zapadkowy (9),
umozliwia jego stopniowe opuszczanie
lub podnoszenie.

W celu podniesienia blatu nalezy
unies¢ go do momentu, kiedy uzyskamy
zgdane pochylenie i ustyszymy styszalne
zatrzasniecie mechanizmu.

Natomiast w celu opuszczenie blatu
nalezy zwolni¢ mechanizm zapadkowy,
poprzez podniesienie blatu do kornca
zakresu regulacji i spokojne jego opuszczenie do pozycji podstawowej.
Mechanizm posiada 5-stopniowg regulacje w zakresie od 0° do 45°.

Ostrzezenie
/\ Umieszczenie palcéw w przerwach pomiedzy cze$ciami ruchomymi
mechanizmdow moze powodowac ich zakleszczenie.

10z 20 PROMETAL Krzysztof Kuczynski
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Mozliwych jest do uzyskania pie¢ pozycji
pochylenia regulowanego blatu.
Ostrzezenia

A\ Nie  wolno obcigza¢ blatu  przed
zablokowaniem jego mechanizmu.

A\ Nie wolno opiera¢ sie na wysuwanym
blacie - moze doprowadzi¢c to do
uszkodzenia mechanizmu regulacji,
a w konsekwencji do powaznej kontuzji
pacjenta czy operatora.

A\ Positkéw pod zadnym pozorem nie wolno
spozywac przy pochylonym blacie.
Bezpieczne obcigzenie robocze blatu nie
moze pod zadnym pozorem zostac przekroczone.

6.2. Regulacja wysokosci i pochylenia blatu -
Rubens 9

Ostrzezenie
A Upewni¢ sie przed zmiang wysokosci blatu czy jego pochylenia, ze zadne
przedmioty nie blokujg ruchu.

Najwieksza zaleta stolika Rubens 9 jest
mozliwo$¢ jego ulokowania po obu stronach
t6zka regulowanego, bez utraty jego
funkcjonalnosci. Dodatkowo bardzo istotng
opcje stanowi regulacja wysokosci blatu oraz
jego pochylenia.

W celu zmiany wysokosci nalezy: odkrecic¢
$rube skrzydetkowa (10), pociggnac trzpien
ustalajacy (11), a nastepnie regulowac (12) az
do uzyskania zadanego poziomu. Mozliwych
do uzyskania jest 5 poziomow wysokosci
w zakresie od 78,0 do 113,5 cm (13).
Kolejnym krokiem jest zwolnienie trzpienia ustalajagcego we witasciwej
pozycji, tak aby zostat poprawnie zablokowany. W momencie, gdy dana
wysokos¢ jest odpowiednia, nalezy doktadnie dokreci¢ érube skrzydetkowa,
aby uniemozliwi¢ przypadkowa zmiane poziomu blatu.

W celu zmiany pochylenia pulpitu nalezy pociggna¢ pierwszy od gory
trzpien ustalajacy (12) i przekreci¢ blat. Aby go zablokowa¢ w zadanym
potozeniu, nalezy zwolni¢ trzpien ustalajacy i regulowa¢ blatem az do
trwatego zatrzymania mechanizmu

Mozliwych jest do uzyskania siedem
pozycji pochylenia regulowanego blatu.

Ostrzezenia

A\ Nie wolno  obcigza¢  blatu  przed
zablokowaniem go mechanizmu.

A\ Nie wolno opierac sie na wysuwanym blacie
- moze doprowadzi¢ to do uszkodzenia
mechanizmu regulacji, a w konsekwencji
do powaznej kontuzji pacjenta
czy operatora.

I\ Positkéw pod zadnym pozorem nie wolno
spozywac przy pochylonym blacie.
Bezpieczne obcigzenie robocze blatu nie
moze pod zadnym pozorem zostac przekroczone.

‘

7.0. Konserwacja w okresie uzytkowania
Uwaga

A Do czyszczenia stolikéw nie wolno uzywaé ostrych narzedzi
i agresywnych rozpuszczalnikéw, a takze urzgdzer czyszczacych pod
wysokim ci$nieniem.

A\ Do dezynfekcji stolikdw nie wolno uzywac skoncentrowanych kwasdw,
aromatyzowanych i chlorowanych weglowodorow, wysoko
skoncentrowanych alkoholi, estrow, eteréw i ketondw, poniewaz atakujg
one materiat.

AN w przypadku wylania cieczy na blat, nalezy ja odpowiednio szybko
usungc, aby nie dopusci¢ do zawilgotnienia ptyty.

7.1. Dezynfekcja

Do dezynfekcji stolikow poprzez przecieranie nadajg sie tagodne
i nieagresywne substancje odpowiadajgce normie EN 12720+A1l. Przed
kazdym nowym uzyciem Rubens powinien zosta¢ umyty, wyczyszczony
i zdezynfekowany.

7.2. Czyszczenie i pielegnacja

Poszczegdlne elementy sktadowe stolikdw przytdzkowych zbudowane sg
z najlepszej jakosci materiatdbw. Powierzchnia rur stalowych pokryta jest
trwatg powtokg poliestrowo-proszkowg. Wszystkie czesci drewniane
zabezpieczone sg nieszkodliwymi lakierami. Elementy stolikdw moga by¢
bezproblemowo myte, czyszczone i konserwowane, odpowiednio
do obowigzujacych przepisbw higieny i w =zaleznosci od obszaréw
zastosowania, poprzez spryskiwanie dezynfekcyjne i wycieranie.
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